DIGITAL TV

Rozhrani verejné komunikacni sité.

Spole¢nost Prague Digital TV s.r.o. provozuje v Praze a okoli vefejnou komunikacni sit pro pfenos
digitalnich televiznich a rozhlasovych programu.

Zakladni sluzba ma tyto technické parametry:
vysilaci kanal 46 (674 MHz)
Sitka pasma 8 MHz
modulaéni schéma 256QAM
provozni rezim 32k ext.
koédovy pomér 3/4
ochranny interval 1/32
schéma pilotnich vzork(l PP4
vysilaci méd SISO
format obrazu 16:9 nebo 4:3
zvuk mono, dudlni nebo stereo
celkova kapacita multiplexu pro televizni a rozhlasové programy 42,24 Mb/s (v€etné zvuku, EPG,
teletextu atd.)

Pro pfipojeni k této vefejné siti jsou potfebnd zafizeni tzv. set top box nebo televizni pfijimac
vybaveny digitalnim tunerem pro pfijem standardu DVB-T2 s dekodéry MPEG 2, MPEG 4 nebo HEVC
(h.265).

Technicka specifikace téchto pfijimacich zafizeni je uvedena v dokumentu ,Minimalni pozadavky na
pfijimaci zafizeni pro poskytovani sluzeb v sitich DVB-T a DVB-T2", tzv. D-book, verze 4.03 ze srpna
2016.

Prague Digital TV s.r.0., Ortenovo nam. 1571/15a, Praha 7 — Hole3ovice, PSC 170 00
I€ 289 91 800, DIC 289 91 800
Spolecnost je zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 158395,

Kontakt: postmaster@pdtv.cz



