Prague Digital TV sr.o.

Rozhrani ve fejné komunika €ni sité.

Spole¢nost Prague Digital TV s.r.o. provozuje v Praze a okoli vefejnou komunikacni sit pro pfenos
digitalnich televiznich a rozhlasovych programd.

Zakladni sluzba ma tyto technické parametry:
vysilaci kanal 46 (674 MHz)
Sitka pasma 8 MHz
modulaéni schéma 64QAM
nehierarchicky maéd
provozni rezim 8k
kédovy pomér 2/3
ochranny interval 1/16
format obrazu 16:9 nebo 4:3
zvuk mono, dualni nebo stereo
celkova kapacita multiplexu pro televizni a rozhlasové programy 23,4 Mb/s (véetné zvuku, EPG,
teletextu atd.)

Pro pfipojeni k této vefejné siti jsou potfebna zafizeni tzv. Set Top Box nebo televizni pfijimac
vybaveny digitalnim tunerem pro pfijem standardu DVB-T s dekodéry MPEG 2 nebo MPEG 4.
Technicka specifikace téchto pfijimacich zafizeni je uvedena v dokumentu ,Minimalni pozadavky na
pFijimaci zafizeni pro poskytovani sluzeb v sitich DVB-T*, tzv. D-book, verze 2.04 ze dne 26.11.2008.
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